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Use only with a 250V fuseUse only with a 250V fuseUse only with a 250V fuse

Employer uniquement avec
un fusible de 250V

Employer uniquement avec
un fusible de 250V

Employer uniquement avec
un fusible de 250V
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GNIAZDA I ELEMENTY STERUJ¥CE

Szanownym Klientom ¿yczymy 
zadowolenia z naszego wyrobu. 

LDM  Electronic

Uwaga! Z powodu dokonywanych ulepszeñ szczegó³owe dane 
techniczne oraz konstrukcja urz¹dzenia mog¹ ulec zmianie.

Producent: LDM Electronic 
ul. Olszewska 35, 09 - 300 ¯uromin

tel. 023 657 32 42, fax 023 657 22 37

E-mail:handel@ldm.com.pl, handlowiec@ldm.com.pl
Zapraszamy na nasz¹ stronê internetow¹: www.ldm.com.pl
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1. OPIS ELEMENTÓW SYSTEMU

  1 MIC VOLUME - regulacja g³oœnoœci dla 
Ÿród³a dŸwiêku pod³¹czonego do wejœcia 
MIC/LINE INPUT (2) 

  2MIC/LINE INPUT - wejœcie (XLR/Jack 
6,3 mm) do pod³¹czenia mikrofonu lub 
urz¹dzenia z liniowym poziomem np. 
odtwarzacz CD, mikser;

  3 BAL. LINE LINK - wyjœcie sygna³owe 
(przepustowe) XLR po³¹czone równolegle 
z wejœciem BAL LINE INPUT (4);

  4BAL. LINE INPUT - symetryczne wejœcie 
(XLR/Jack 6,3 mm) do pod³¹czenia 
urz¹dzeñ z liniowym poziomem np. 
innego systemu aktywnego, miksera, itp.;

  5LINE 230V - gniazdo zasilania 
230V~/50Hz;

  6Obudowa g³ównego bezpiecznika; 
Uwaga! Nale¿y wymieniaæ tylko na 
bezpiecznik tego samego typu.

  7 POWER - w³¹cznik zasilania;
  8 OUT EXT. SPEAKER - gniazdo speakon  

do pod³¹czenia zewnêtrznej kolumny 
pasywnej (min. 8 W). Uwaga! Gniazdo to 
mo¿e byæ równie¿ wykorzystane jako 
wejœcie, ale tylko w przypadku gdy 
zasilanie urz¹dzenia jest wy³¹czone. 
Kolumna pracuje wtedy w roli kolumny 
pasywnej o impedancji 8 W.

  9PHASE  - prze³¹cznik do odwracania  
    fazy sygna³u. Funkcja ta jest  
    u¿ywana do uzyskania zgodnoœci 

fazowej w stosunku do wspó³pracuj¹cych 
kolumn g³oœnikowych w systemach 
nag³oœnieniowych;

10 LINE VOLUME - regulacja g³oœnoœci  dla 
Ÿród³a dŸwiêku pod³¹czonego do wejœcia 
BAL. LINE INPUT (3);

11 BASS FILTER - Pozycja CUT  odcina  
     niskie czêstotliwoœci powoduj¹c, ¿e    
     kolumnê mo¿na wykorzystaæ jako  
     nadstawkê do subbasu. Pozycja OFF  
     powodujê, ¿e kolumna gra pe³nym  
     pasmem, zaœ pozycja BOOST podbija  
     najni¿sze czêstotliwoœci basowe.   

12 WskaŸniki:
s POW LIMITER - zapala siê, gdy zadzia³a 

zintegrowany uk³ad redukuj¹cy moc 
wyjœciow¹ w celu ochrony g³oœników 
przed szczytowymi wartoœciami sygna³u, 
s PROTECT - dwukolorowa dioda LED 

sygnalizuj¹ca stan pracy kolumny. Œwieci 
na czerwono, w przypadku 
nieprawid³owej pracy np. zwarcia na 
wyjœciu lub przegrzania wzmacniacza 
mocy. W warunkach normalnej pracy 
œwieci na zielono.

13LOW, MID, HIGH - regulacja tonów: 
niskich (LOW), œrednich (MID) oraz 
wysokich (HIGH) dla Ÿród³a sygna³u 
pod³¹czonego do wejœcia MIC/LINE 
INPUT (2).

2. INFORMACJE DOTYCZ¥CE 
BEZPIECZEÑSTWA

Uwaga!
Urz¹dzenie dzia³a na pr¹d zmienny 
230V/~50Hz. Nie nale¿y samodzielnie 
przeprowadzaæ ¿adnych zmian, ani nie 
wk³adaæ niczego do otworów wentylacyjnych 
urz¹dzenia, gdy¿ mo¿e to spowodowaæ 
pora¿enie pr¹dem.

Proszê zawsze przestrzegaæ nastêpuj¹cych 
zasad:
- urz¹dzenie jest przeznaczone tylko do 

u¿ytku wewn¹trz pomieszczeñ. Chroniæ 
przed wod¹, wysok¹ temperatur¹ 
(dopuszczalny zakres temperatury to 0 - 
40 °C);

- na urz¹dzeniu nie stawiaæ naczyñ z 
p³ynami np. szklanek z wod¹;

- urz¹dzenie jest ch³odzone powietrzem - nie 
przykrywaæ wlotów powietrza;

- nie uruchamiaæ i natychmiast wy³¹czyæ 
g³ówn¹ wtyczkê zasilania z pr¹du, jeœli:
a) istnieje widoczne uszkodzenie 

urz¹dzenia lub kabla zasilaj¹cego,
b) uszkodzenie mog³o powstaæ na 

skutek upuszczenia urz¹dzenia lub 
podobnego wypadku,

c) urz¹dzenie nie dzia³a prawid³owo;
- nigdy nie ci¹gn¹æ za kabel zasilaj¹cy 

podczas od³¹czania wtyczki z gniazdka, 
chwytaæ zawsze za wtyczkê.
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6. DANE TECHNICZNE

1 x SPEAKON IN/OUT
1 x Combo (XLR/JACK) MIC/LINE INPUT
1 x Combo (XLR/JACK) BAL. LINE INPUT

1 x (XLR) BAL. LINE LINK

Moc wyjœciowa (RMS)

G³oœniki

Wejœcia/wyjœcia

Wymiary S x W x G [mm]

Waga [kg]

LF

HF

Pasmo przenoszenia [Hz]

Efektywnoœæ SPLmax [dB]

Impedancja

1 x 10” 1 x 12” 1 x 15” neodym

58 - 20000 40 - 20000 35 - 20000

GLP-210AX GLP-312FA GLP-515AXPRO

270x440x330 381x610x398 407x646x459

12,5 19,5 24,5

121 124 127

8 Ù + 8Ù (150W min.) kolumna RMS 

zewnêtrzna
8 Ù + 8Ù (200W min.) kolumna RMS 

zewnêtrzna
8 Ù + 8Ù (300W min.) kolumna RMS 

zewnêtrzna

1 x 1” 1 x 1” 1 x 1”

Dotyczy wewnêtrznej koñcówki mocy

200W  / 8 ÙRMS

240W  / 4 Ù RMS

300W  / 8 ÙRMS

400W  / 4 Ù RMS

400W  / 8 ÙRMS

600W  / 4 Ù RMS

MODEL
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pod³¹czenie pasywnego b¹dŸ aktywnego 
zestawu g³oœnikowego co daje mo¿liwoœæ 
zwiêkszenia mocy systemu. Przewidziano 
te¿ mo¿liwoœæ wspó³pracy z mikrofonem 
bezprzewodowym lub przewodowym.

4. INSTALACJA I POD£¥CZENIE 
URZ¥DZENIA 

- Postawiæ kolumnê bezpoœrednio na 
pod³odze (mo¿na j¹ te¿ ustawiæ na 
statywie kolumnowym).

- Pod³¹czyæ za pomoc¹ przewodu 
sieciowego urz¹dzenie z sieci¹ 
energetyczn¹ 230V/~50Hz.

- W³¹czyæ zasilanie w³¹cznikiem POWER 
(7). Uwaga! Zgaœniêcie podœwietlenia 
prze³¹cznika informuje o przepaleniu siê 
bezpiecznika.
Po za³¹czeniu zasilania kolumny 
aktywnej zaczyna prawid³owo pracowaæ 
po up³ywie ok. 5 sekund.

Uwaga! Urz¹dzenie posiada uk³ad 
zabezpieczaj¹cy, który od³¹cza g³oœniki w 
przypadku uszkodzenia lub zwarcia na 
wyjœciu wzmacniacza mocy.

5. OBS£UGA URZ¥DZENIA

- Ustawiæ po³o¿enie regulatorów g³oœnoœci 
MIC VOLUME (1) oraz LINE VOLUME 
(10) na minimum;

- Ustawiæ regulatory barwy dŸwiêku (13) w 
po³o¿enie œrodkowe;

- Pod³¹czyæ mikrofon przewodowy do 
wejœcia MIC/LINE INPUT (1) lub Ÿród³o 
sygna³u o poziomie liniowym do wejœcia 
BAL. LINE INPUT (4) lub MIC/LINE 
INPUT (1);

- W³¹czyæ zasilanie urz¹dzenia 
w³¹cznikiem POWER (7). Uwaga! Przez 
kilka sekund dioda PROTECT bêdzie 
œwieci³a siê na czerwono, a nastêpnie 
zmieni kolor na zielony, co oznacza 
normaln¹ pracê urz¹dzenia;

- W³¹czyæ zasilanie pod³¹czonego Ÿród³a 
sygna³u;

- Ustawiæ odpowiedni poziom g³oœnoœci 
regulatorem VOLUME (1) i/lub (10). 
Uwaga!!!  

     Zapalenie siê diody POW LIMITER 

oznacza zadzia³anie uk³adu 
ograniczaj¹cego moc wyjœciow¹ kolumny 
w celu ochrony g³oœników przed 
uszkodzeniem. Je¿eli dioda bêdzie siê 
œwieci³a ci¹gle nale¿y zmniejszyæ 
odpowiednio g³oœnoœæ. Dopuszcza siê 
chwilowe zapalenie tego wskaŸnika.

- Dobraæ w³aœciw¹ korekcjê brzmienia za 
pomoc¹ regulatorów LOW, MID, HIGH 
(13). Przy ich ustawieniu po³o¿eniu 
œrodkowym barwa przenoszonych 
dŸwiêków nie ulega zmianie.
Aby w³¹czyæ dodatkowe uwydatnienie 
niskich czêstotliwoœci nale¿y ustawiæ    

     prze³¹cznik BASS FILTER w pozycji  
     BOOST. 
-  Aby u¿yæ kolumny jako nadstawki do   

    subbasu prze³¹cznik BASS FILTER  
    nale¿y ustawiæ w pozycji CUT. Powoduje  
    to odciêcie najni¿szych czêstotliwoœci  
    Basowych.
- Aby odwróciæ fazê sygna³u wejœciowego 

nale¿y prze³¹cznik PHASE (9) ustawiæ w    
    pozycji 180. Mo¿e to byæ istotne w 

rozbudowanych systemach 
nag³oœnieniowych, gdzie wyst¹pienie 
odtwarzania sygna³ów w przeciwnych 
fazach powoduje os³abienie (st³umienie) 
pewnych czêstotliwoœci w odtwarzanym 
dŸwiêku.

- Po zakoñczeniu u¿ytkowania kolumny 
nale¿y wyciszyæ g³oœnoœæ regulatorem 
VOLUME (1) i/lub (10) oraz wy³¹czyæ 
zasilanie przyciskiem POWER (7).

5.1. Uk³ad zabezpieczaj¹cy

Uk³ad zabezpieczaj¹cy s³u¿y do ochrony 
wzmacniacza oraz g³oœników przed 
uszkodzeniem. O jego zadzia³aniu œwiadczy 
zapalony czerwony wskaŸnik PROTECT 
(12):

- przez oko³o 5 s po w³¹czeniu urz¹dzenia 
(uk³ad opóŸnionego startu),
- przy przegrzaniu wzmacniacza,
- przy zwarciu na wyjœciu OUT EXT. 
SPEAKER (8).

Jeœli wskaŸnik LED pali siê na czerwono 
podczas pracy lub jeœli nie zmienia siê na 
kolor zielony po w³¹czeniu urz¹dzenia 
nale¿y wy³¹czyæ urz¹dzenie i usun¹æ 
przyczynê usterki.

Do czyszczenia obudowy u¿ywaæ suchej, 
miêkkiej œciereczki. Nie stosowaæ wody 

ani œrodków czyszcz¹cych.
- Producent ani dostawca nie ponosi 

odpowiedzialnoœci za wynik³e szkody 
materialne jeœli urz¹dzenie by³o u¿ywane 
niezgodnie z przeznaczeniem, zosta³o 
zainstalowane lub obs³ugiwane 
nieprawid³owo lub poddawane 
nieautoryzowanym naprawom.

INSTRUKCJA BEZPIECZEÑSTWA

W celu zachowania bezpieczeñstwa 
podczas instalacji i u¿ytkowania sprzêtu 
nale¿y stosowaæ siê do zasad zawartych w 
instrukcji bezpieczeñstwa.

UWAGA:
W CELU ZREDUKOWANIA RYZYKA PORA¯ENIA 

PR¥DEM LUB PO¯ARU NIE WYSTAWIAÆ 

URZ¥DZENIA NA DZIA£ANIE DESZCZU I WILGOCI. 

NIE ZDEJMOWAÆ OBUDOWY. NIE DOTYKAÆ 

WIDOCZNYCH ELEMENTÓW WEWNÊTRZNYCH 

URZ¥DZENIA. NAPRAWA URZ¥DZENIA MO¯E BYÆ 

DOKONANA JEDYNIE PRZEZ SERWIS.

UWAGA:
W CELU ZREDUKOWANIA RYZYKA PORA¯ENIA 

PR¥DEM NIE ZDEJMOWAÆ OBUDOWY. NIE 

DOTYKAÆ WIDOCZNYCH ELEMENTÓW 

WEWNÊTRZNYCH URZ¥DZENIA.

UWAGA:
PRZED ZDJÊCIEM OBUDOWY URZ¥DZENIA WYJ¥Æ 

WTYCZKÊ Z SIECI.

UZIEMIENIE
Je¿eli urz¹dzenie wymaga zasilania z sieci 
to musi zostaæ pod³¹czone do uziemionego 
gniazda z wykorzystaniem przewodu 
dos tarczonego przez  producenta .  
Niew³aœciwie uziemione pod³¹czenie mo¿e 
byæ przyczyn¹ pora¿enia pr¹dem.

INSTALACJA SPRZÊTU
Podczas instalacji sprzêtu nale¿y stosowaæ 
s i ê  d o  n a s t ê p u j ¹ c y c h  z a s a d  
bezpieczeñstwa:
1.Przed przyst¹pieniem do instalacji 

dok³adnie zapoznaæ siê z instrukcj¹ 
obs³ugi.

2.Urz¹dzenia nie mo¿e byæ nara¿one na 
krople i bryzgi wody.

3.Urz¹dzenie powinno byæ u¿ytkowane z 
dala od Ÿróde³ ciep³a.

4.Do pod³¹czenie urz¹dzenia do sieci 
u¿ywaæ jedynie kabla sieciowego 
dostarczonego przez producenta.

5.W sytuacji uszkodzenia urz¹dzenia lub 
jego awarii oddaæ urz¹dzenie do 
wykwalifikowanego serwisu.

3. ZASTOSOWANIE
Kolumny aktywne GLP przeznaczone s¹ do 
pracy w estradowych instalacjach 
n a g ³ o œ n i e n i o w y c h .  S e r i a  G L P  
przystosowana jest do pracy jako sceniczny 
monitor ods³uchowy lub jako standardowa 
kolumna nag³oœnieniowa. Model GLP312FA 
zbudowany jest w oparciu o ferrytowy g³oœnik 
firmy CELESTION. Modele GLP210AX oraz 
GLP515AXPRO to kolumny wyposa¿one w 
g³oœniki firmy FaitalPRO. Zastosowanie tych 
kolumn pozwala wyeliminowaæ zewnêtrzne 
koñcówki mocy i w pe³ni wykorzystaæ moc 
wewnêtrznych g³oœników. Urz¹dzenia 
wyposa¿one s¹ w  g³oœnik basowy o 
œrednicy (w zale¿noœci od modelu) 10”, 12” 
lub 15”  oraz dynamiczny g ³oœn ik  
wysokotonowy. Kolumna posiada uk³ad 
limitera, który ogranicza poziom sygna³u 
wejœciowego do wartoœci bezpiecznej dla 
g³oœników, trzypasmowy korektor, uk³ad 
odwracania fazy, podbicia basu oraz 
zabezpieczenie przeciwzwarciowe i 
termiczne. Urz¹dzenie posiada wejœcia 
symetryczne i niesymetryczne, co umo¿liwia 
wspó³pracê z ró¿norodnymi Ÿród³ami 
sygna³u. Mo¿liwe jest równie¿ równoleg³e 

Jeœli urz¹dzenie nie bêdzie ju¿ nigdy 
wiêcej u¿ywane, wskazane jest 
przekazanie go do miejsca utylizacji 
odpadów, aby zosta³o zniszczone bez 
szkody dla œrodowiska.
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